Yorkville 


ae SERVICE MANUAL 


_ YCV4050 


Yorkville 


WEB: www.yorkville.com 


WORLD HEADQUARTERS 


CANADA U.S.A. 

Yorkville Sound Limited Yorkville Sound Inc. 

550 Granite Court 4625 Witmer Industrial Estate 
Pickering, Ontario Niagara Falls, New York 

L1W 3Y8 CANADA 14305, USA 

Voice: 905-837-8481 Voice: 716-297-2920 

Fax: 905-837-8746 Fax: 716-297-3689 


Quality and Innovation Since 1963 


Printed in Canada 


OcpwenUgtxteg/[ EX6272/22/3x2"8Pqx"4 #242 


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 


This lightning flash with arrowhead symbol, within 

an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of 
uninsulated “dangerous voltage” within the product's enclosure that may be 
of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons. 


Ce symbole d’éclair avec téte de fleche dans un triangle équilatéral est prévu pour alerter 
lutilisateur de la présence d'un «voltage dangereux» non-isolé a proximité de l'enceinte du 
produit qui pourrait étre d’ampleur suffisante pour présenter un risque de choque électrique. 


SEPARATE 
COLLECTION 
The DO NOT STACK symbol is intended to alert the user that the product WEEE 


shall not be vertically stacked because of the nature of the product. 


La symbole NE PAS EMPILER est pour alerter l'utilisateur que le produit 
ne doit pas étre empilé verticalement en raison de la nature du produit. 


IEC 60417-5041 


FOLLOW ALL INSTRUCTIONS 
Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock, or injury to a person 
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). 
NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE 
PERSONNEL. THIS DEVICE IS FOR INDOOR USE ONLY! 
INSTALLED BATTERY PACKS SHALL NOT BE EXPOSED TO EXCESSIVE HEAT 
SUCH AS SUNSHINE, FIRE OR THE LIKE. 


Read Instructions: The Owner's Manual should be read and understood before operation of your unit. Please, save these 
instructions for future reference and heed all warnings. 


Clean only with dry cloth. 
Packaging: Keep the box and packaging materials, in case the unit needs to be returned for service. 


Warning: To reduce the risk or fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Do not 
use this apparatus near water! 


Warning: When using electric products, basic precautions should always be followed, including the following: 


Power Sources 

Your unit should be connected to a power source only of the voltage specified in the owners manual or as marked on the 
unit. This unit has a polarized plug. Do not use with an extension cord or receptacle unless the plug can be fully inserted. 
Precautions should be taken so that the grounding scheme on the unit is not defeated. An apparatus with CLASS | 
construction shall be connected to a Mains socket outlet with a protective earthing connection. Where the MAINS plug or 
an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. 


Hazards 
Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The product may fall, causing serious personal 
injury and serious damage to the product. Use only with cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the 
manufacturer or sold with the product. Follow the manufacturer's instructions when installing the product and use mounting 
accessories recommended by the manufacturer. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer 
Note: Prolonged use of headphones at a high volume may cause health damage on your ears. 

The apparatus should not be exposed to dripping or splashing water; no objects filled with liquids should be 
placed on the apparatus. 

Terminals marked with the “lightning bolt” are hazardous live; the external wiring connected to these terminals require 
installation by an instructed person or the use of ready made leads or cords. 

Ensure that proper ventilation is provided around the appliance. Do not install near any heat sources such as radiators, 
heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. 


No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus. 


Power Cord 
Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than 
the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided 
for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet. 
The AC supply cord should be routed so that it is unlikely that it will be damaged. Protect the power cord from being walked on 
or pinched particularly at plugs. If the AC supply cord is damaged DO NOT OPERATE THE UNIT. To completely disconnect 
this apparatus from the AC Mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle. The mains plug of the 
power supply cord shall remain readily operable. 

Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time. 


Service 

The unit should be serviced only by qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has 
been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects 
have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, 
or has been dropped. Disconnect power before servicing! 


CAUTION ¢ AVIS 


RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE 
NE PAS OUVRIR 


CAUTION: HOT SURFACE 
ATTENTION: SURFACE CHAUDE 


The exclamation point within an equilatereal triangle is intended to alert the 
user to the presence of important operating and maintenance (servicing) 
instructions in the literature accompanying the appliance. 


® 


DO NOT 
PUSH OR PULL 


Le point d’exclamation a l’intérieur d'un triangle équilatéral est prévu pour alerter 
Putilisateur de la présence d’instructions importantes dans la littérature accompagnant 
l'appareil en ce qui concerne |'opération et la maintenance de cet appareil. 


NOTTO BE SERVICED 

BY USERS 

SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS 
Instructions relatives au risque de feu, choc électrique, ou blessures aux personnes 

AVIS: AFIN DE REDUIRE LES RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, N’ENLEVEZ PAS LE COUVERT (OU 

LE PANNEAU ARRIERE) NE CONTIENT AUCUNE PIECE REPARABLE PAR L'UTILISATEUR. 
CONSULTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIE POUR L'ENTRETIENT CE PRODUIT EST POUR LUSAGE A 
LINTEREUR SEULEMENT. LES PACKS BATTERIES INSTALLES NE DOIVENT PAS ETRE EXPOSES 
A UNE CHALEUR EXCESSIVE TELLE QUE LE ENSOLEILLEMENT, LE FEU OU SIMILAIRES. 


Veuillez Lire le Manuel: II contient des informations qui devraient étres comprises avant l’opération de votre appareil. 
Conservez. Gardez S.V.P. ces instructions pour consultations ultérieures et observez tous les avertissements. 


Nettoyez seulement avec le tissu sec. 
Emballage: Conservez la boite au cas ou l'appareil devait étre retourner pour réparation. 


Avertissement: Pour réduire le risque de feu ou la décharge électrique, n'exposez pas cet appareil a la pluie ou a I'humiditée. 
Nutilisez pas cet appareil prés de l'eau! 


Attention: Lors de l'utilisation de produits électrique, assurez-vous d’adhérer a des précautions de bases incluant celle qui suivent: 


Alimentation - Lappareil ne doit étre branché qu’a une source d’alimentation correspondant au voltage spécifié dans 
le manuel ou tel qu’indiqué sur l'appareil. Cet appareil est 6quipé d'une prise d’alimentation polarisée. Ne pas utiliser cet 
appareil avec un cordon de raccordement a moins qu’il soit possible d’insérer complétement les trois lames. Des précautions 
doivent étres prises afin d’eviter que le systeme de mise a la terre de l'appareil ne soit désengagé. Un appareil construit 
selon les normes de CLASS | devrait étre raccordé a une prise murale d’alimentation avec connexion intacte de mise a la 
masse. Lorsqu’une prise de branchement ou un coupleur d'appareils est utilisée comme dispositif de débranchement, ce 
dispositif de débranchement devra demeurer pleinement fonctionnel avec raccordement a la masse. 


Risque = Ne pas placer cet appareil sur un chariot, un support, un trépied ou une table instables. Lappareil pourrait tomber et 
blesser quelqu’un ou subir des dommages importants. Utiliser seulement un chariot, un support, un trépied ou une table 
recommandés par le fabricant ou vendus avec le produit. Suivre les instructions du fabricant pour installer l'appareil et utiliser les 
accessoires recommandés par le fabricant. Utilisez seulement les attachements/accessoires indiqués par le fabricant. 
Note: L'utilisation prolongée des écouteurs a un volume élevé peut avoir des conséquences néfastes sur la santé 
sur vos oreilles. 

Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées. 


Lappeil ne doit pas étre exposé a des égouttements d’eau ou des éclaboussures et qu’aucun objet rempli de liquide tel 
que des vases ne doit étre placé sur l'appareil. 

Assurez que lappareil est fourni de la propre ventilation. Ne procédez pas a l’installation prés de source de chaleur tels 
que radiateurs, registre de chaleur, fours ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur. 


Les dispositifs marqués d'une symbole “d’éclair” sont des parties dangereuses au toucher et que les cablages 
extérieurs connectés a ces dispositifs de connection extérieure doivent étre effectivés par un opérateur formé ou en 
utilisant des cordons déja préparés. 


Cordon d’Alimentation - Ne pas enlever le dispositif de sécurité sur la prise polarisée ou la prise avec tige de 
mise a la masse du cordon d’alimentation. Une prise polarisée dispose de deux lames dont une plus large que l'autre. Une 
prise avec tige de mise a la masse dispose de deux lames en plus d’une troisiéme tige qui connecte a la masse. La lame plus 
large ou la tige de mise a la masse est prévu pour votre sécurité. La prise murale est désuéte si elle n'est pas congue pour 
accepter ce type de prise avec dispositif de sécurité. Dans ce cas, contactez un électricien pour faire remplacer la prise murale. 
Evitez d’endommager le cordon d’alimentation. Protégez le cordon d’alimentation. Assurez-vous qu'on ne marche pas dessus 
et qu’on ne le pince pas en particulier aux prises. N’'UTILISEZ PAS LAPPAREIL si le cordon d’alimentation est endommagé. 
Pour débrancher complétement cet appareil de l’alimentation CA principale, déconnectez le cordon d’alimentation de la prise 
d’alimentation murale. Le cordon d’alimentation du bloc d’alimentation de l'appareil doit demeurer pleinement fonctionnel. 
Débranchez cet appareil durant les orages ou si inutilisé pendant de longues périodes. 


Service - Consultez un technicien qualifié pour l’entretien de votre appareil. L'entretien est nécessaire quand l'appareil a été 
endommagé de quelque fagon que se soit. Par exemple si le cordon d’alimentation ou la prise du cordon sont endommagés, si il y 
a eu du liquide qui a été renversé a l'intérieur ou des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé a la pluie ou a 
l'humidité, si il ne fonctionne pas normalement, ou a été échappé. Débrancher l'appareil avant d’enlever les couvercles! 


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 


The Lightning Flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated 
"dangerous voltage" within the product enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of shock to persons 


The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance 
(servicing) instructions in the literature accompanying the product 


1. Read these instructions. 

2. Keep these instructions. 

3. Heed all warnings. 

4, Follow all instructions. 

5. Do not use this apparatus near water. 

6. Clean only with dry cloth. 

7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. 

8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. 


9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A 
grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prongs are provided for your safety. If the provided 
plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet. 


10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit 
from the apparatus. 


11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. 


12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution 
when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. 


13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time. 


14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as 
power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or 
moisture, does not operate normally, or has been dropped. 


WARNING: 
*To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture and objects filled with liquids, such as vases, should not be 
placed on this apparatus. 


To completely disconnect this apparatus from the ac mains, disconnect the power supply cord plug from the ac receptacle. 
«The mains plug of the power supply cord or appliance coupler shall remain readily accessible. 


CAUTION 
TO PREVENT ELECTRIC SHOCK HAZARD, 


DO NOT CONNECT TO MAINS POWER SUPPLY 
WHILE GRILLE IS REMOVED. 


Le symbole représentant un éclair avec une fléche a l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la 
présence d'une tension électrique dangereuse non isolée a l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d’un niveau suffisamment 
élevé pour représenter un risque d’électrocution 


Le symbole représentant un point d’exclamation a l'intérieur d'un triangle équilatéral, signale a l'utilisateur la présence d'instructions 
importantes relatives au fonctionnement et a l'entretien de l'appareil dans cette notice d'installation 


1. Lisez ces instructions. 

2. Conservez ces instructions. 

3. Respecter tous les avertissements. 

4, Suivez toutes les instructions. 

5. N'utilisez pas l'appareil pres de l'eau. 

6. Nettoyer uniquement avec chiffon sec. 

7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installer en suivant les instructions du fabricant. 


8. Ne pas installer pres des sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur, four ou autres appareils (y compris les amplificateurs) 
produisant de la chaleur. 


9. N'annulez pas |'objectif sécuritaire de la fiche polarisée ou de la tige de mise a la terre. Une fiche polarisée posséde deux lames avec une plus 
large que l'autre. Une prise avec mise a la terre posséde deux lames et une troisiéme tige. La lame large ou la troisieme tige sont fournis pour 
votre sécurité. Si la fiche n'entre pas dans votre prise, consultez un électricien pour remplacer la prise obsoléte. 


10. Protéger le cordon d'alimentation des piétinements ou pincements en particulier prés des fiches, des prises de courant et au point de 
sortie de l'appareil. 


11. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant. 
12. Utiliser uniquement avec un charriot, stand, trépied ou une table spécifiée par le fabricant, ou vendus avec l'appareil. 
13. Débranchez l'appareil durant un orage ou lorsquiil reste inutilisé pendant de longues périodes de temps. 


14. Confiez toute réparation a un technicien qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque fagon que ce 
soit; comme lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, lorsque du liquide a été renversé ou des objets sont tombés a l'intérieur, 
lorsque l'appareil a été exposé a la pluie ou I'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou est tombé. 


AVERTISSEMENT: 
* Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil a la pluie ou a I'humidité et ne placez pas d'objets contenant 
des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. 


¢ Pour isoler totalement cet appareil de l'alimentation secteur, débranchez totalement son cordon d'alimentation du réceptacle CA. 
«La prise du cordon d’alimentation ou du prolongateur, si vous en utilisez un comme dispositif de débranchement, doit rester facilement accessible 


AVIS 
POUR PREVENIR LES RISQUES D'ELECTROCUTION, 


NE PAS RACCORDER A LALIMENTATION ELECTRIQUE ALORS 
QUE LA GRILLE EST RETIREE. 
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Specifications 


Vacuum Tubes 


Bias Supply 
Power Output 
Speaker 
Channels 

Input Impedance 
Tone Controls 


Reverb 
Power Supply 


Input Jack 
Send Jack 


Return Jack 


Speaker Jacks 
Footswitch Jack 


Cabinet Construction 
Covering 

Grille 

Dimensions (WxHxD) 


Weight 


Electronics 
2 Xx 6L6 (alt 5881) 
3 x 12AX7 (alt 7025A) 
DC powered filament supply on preamp tubes 
Adjustable 
50 Watts RMS 
12 inch Celestion® Creamback 
one lead & one clean channel 
1 Meg ohm 
Separate tone controls on both channels 
(Treble, Bass, & Middle) 
Master Volume and Reverb on Master Section 
Accutronics® long-reverb with dual-springs 
Fully regulated 


Connectors 
1/4 inch phone jack 
Balanced 1/4 inch TRS 
(Tip-positive / Ring-negative / Sleeve-ground) 
Unbalanced 1/4 inch phone jack, 10kohms 
Two 1/4 inch phone jacks 
1/4 inch TRS, accepts a standard, 
latching dual-footswitch & connecting cable 


Cabinet 
all plywood 
Leatherette 
Perforated 18-gauge painted steel 
with cloth covering 
23.0 inch x 18.5 inch x 9.0 inch 
58.4 x 46.9 x 22.8. cm 
45 Ibs (20.4 kg) 


Power Requirements 


120V 
230V 


Warranty 


Footswitch Included 


60Hz 1.0A 
50Hz 0,5A 


Two-year, unlimited (even if you break it!) 
transferable warranty* 
(valid in USA and Canada only) 


Two button (Channel Select / Boost) 
with separate LED indicators 


Spécifications 


Circuit Electronique 


Lampes 


Tension de Polarisation 
Puissance de Sortie 
Haut-Parleur 

Canaux 


Impédance d’Entrée 
Contréles de Tonalité 


Réverbération 
Bloc d’Alimentation 


2 x 6L6 (alt 5881 types) 

3 x 12AX7 (alt 7025A) 

Alimentation de filament spécial sur les 
lampes de préamplificateur. 

Auto équilibrée 

50 watts RMS 

Celestion® Creamback 12-pouce 

un pour les sons saturés, 

un pour les sons claires 

1 Meg 

Contréles de tonalité séparés sur chaque 
canal (aigués, basses, médianes) 
Volume Maitre et contréle de réverbération 
sur la section maitresse. 

Accutronics® type long a double ressort 
entierement régulé 


Branchements 


Prise d’Entrées 

Prise d’Envoi 

Prise de Retour 

Prises Pour Haut-Parleur 

Prise Pour Commutateur au Pied 


Construction 
Couverture 

Grille 

Dimensions (LxHxP) 


Poids 


type jack %4-pouce 

symétrique %-pouce pointe-bague-manchon 
asymétrique %4-pouce 10kohms 

deux prise type jack %4-pouce 

Ya-pouce (P-B-M),accepte les commutateurs 
au pied a systeme d’accrochage avec 

cable de branchement 


Cabinet 


Contreplaqué 

couvert avec similicuir noir 

acier peint, jauge 18, perforé recouvert 
de tissu. 

23.0-pouce x 18.5-pouce x 9.0-pouce 
58.4cm x 46.9cm x 22.8cm 

45 livres, 20.4Kg 


Puissance Requise 


120V 
230V 


Garantie 


60Hz 1.0A 
50Hz 0,5A 


Deux ans, illimitée (méme si vous avez causé le 
probleme), transférable. 
(Valide au Canada et aux Etats Unis seulement) 


Commutateur au pied inclus doté de deux sélecteurs (“Channel Select’-et “boost’-) 
chacun avec sa propre DEL indicatrice. 
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YS # 

M645-59 
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631 
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EF 
YCV4050 GUITAR AMP. PCB. 
|__2U2 63V 20%CAP T&R RAD _.2EL 
|_22U _50V 20%CAP T&R 6X7MM_.2EL 
|_22U _50V 20%CAP T&R 6X7MM_.2EL 
22U__50V 20%CAP T&R 6X7MM_.2EL 
OOU _25V 20%CAP T&R RAD _.2EL 
|_22U _50V 20%CAP T&R 6X7MM_.2EL 
22U_50V 20%CAP T&R 6X7MM_.2EL 
OOU _16V 20%CAP T&R 8X7MM_.2EL 
OOU _16V 20%CAP T&R 8X7MM_.2EL 
22U _50V 20%CAP T&R 6X7MM_.2EL 
OON 100V_5%CAP T&R RAD _.2FLM 
|_22U _50V 20%CAP T&R 6X7MM_.2EL 
|10U _63V 20%CAP T&R RAD _.2EL 
|_22U _50V 20%CAP T&R 6X7MM_.2EL 
22U _50V 20%CAP T&R 6X7MM_.2EL 
OON 250V 10%CAP BLK RAD POLY FLM 
__10N 630V 10%CAP BLK RAD POLY FLM 
|__1N5 200V_5%CAP T&R RAD CER.2NPO 
OON 250V 10%CAP BLK RAD POLY FLM 
|_47N 100V 10%CAP T&R RAD _.2FLM 
|_33N_ 100V 10%CAP T&R RAD _.2FLM 
|_47N 100V 10%CAP T&R RAD _.2FLM LDL 
|_47N 100V 10%CAP T&R RAD _.2FLM LD2 
|_22N 400V 10%CAP BLK RAD POLY FLM [LD3 
10U_63V 20%CAP T&R RAD _.2EL /LD4 
30N_63V_5%CAP T&R RAD _.2FLM LDS 
7ON _63V 10%CAP T&R RAD _.2FLM 
20N_250VDC 10%CAP BLK RAD PLY FLM 
20U _35V 20%CAP T&R RAD _.2EL 
__1N_400V_5%CAP T&R RAD _.2FLM 
__1N_50V 10%CAP T&R BEAD _NPO 
__1N_400V_5%CAP T&R RAD _.2FLM 
__1N_400V_5%CAP T&R RAD _.2FLM 
2N2 400V_5%CAP T&R RAD _.2FLM 
20P_100V_2%CAP T&R RAD CER.2NPO 
|__2N2 400V_ 5%CAP T&R RAD _.2FLM 
1N5 200V_5%CAP T&R RAD CER.2NPO 
70U_63V 20%CAP BLK 12X25MM_EL 
|10U_450V 20%CAP BLK a 
|10U_450V 20%CAP BLK Ls 
|10U_450V 20%CAP BLK LE 
10U_63V 20%CAP T&R RAD _.2EL 
OON 100V_5%CAP T&R RAD _.2FLM 
__1N_400V_5%CAP T&R RAD _.2FLM 
OON 100V_5%CAP T&R RAD _.2FLM 
OON 100V_5%CAP T&R RAD _.2FLM 
__22N 400V 10%CAP BLK RAD POLY FLM 
__22N 400V 10%CAP BLK RAD POLY FLM 
82N_ 100V_5%CAP T&RRAD _.2FLM 
OON 250V 10%CAP BLK RAD POLY FLM 
|_22N_275V 20%CAP BLK 'X2' 145MM AC 
|__4N7 250V 20%CAP BLK 'Y'_ 10MM AC 
|_82U_450V 20%CAP BLK 22X30MM 
22U _50V 20%CAP T&R 6X7MM_.2EL 
OON 100V_5%CAP T&R RAD _.2FLM 
|__2N2 400V 5%CAP T&R RAD _.2FLM 
|10U_450V 20%CAP BLK iL 
_47P_100V_2%CAP T&R RAD CER.2NPO 
4N7 250V 5%CAP T&R RAD _.2FLM 
70P_100V_5%CAP T&R RAD CER.2NPO 
20P_100V_2%CAP T&R RAD CER.2NPO 
7ON _63V 10%CAP T&R RAD _.2FLM 
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X8040 Version History 
MODEL(S):- YCV40/YCV50B/YCV4050 . 
# |DATE VER# | DESCRIPTION OF CHANGE 
1 |21-JAN-2020 | V16 Release X8040 for production includes M645 Board 
P P Added with different Values for YCV4050. 
z 3 
6 
7 |D Vv N 
8 |D Vv N 
9 ID Vv N 
10 |D Vv N 
11|D Vv N 
12|D Vv N 
13 |D Vv N 
XC146 
X8040 POT LIST 5 
MODEL(S):- YCV40IYCV50BIYCV4050 
REF FUNCTION| PART# KNOB | AS OF 
PL DRIVE #4425 #8430 11/00 
P2 TREBLE #4424 #8430 11/00 
P3 BASS #4425 #8430 11/00 
P4 MID #4423 #8430 11/00 
PS MASTER #4425 #8430 11/00 
P6 MID #4423 #8430 11/00 
P7 BASS #4425 #8430 11/00 
P8& TREBLE #4424 #8430 11/00 
PQ CLEAN VOLUME | #4425 #8430 11/00 
P10 PRES./MASTER #4423 #8430 11/00 7 
P11 REVERB #4424 #8430 11/00 
X8040 DRILL HISTORY 
MODEL(S):- YCV40/YCV50BLUE 
# |DATE VER# | DESCRIPTION OF CHANGE 
m0) V N 
2 |D V N 
3 |D V N 
4 |D V N 
5 ID V N 
6 |D V N 
X8004 PENDING CHANGES 
MODEL(S):- YCV40/YCV50BLUE 
7 # |PC# PENDING CHANGE 7 
T |PC X 
2 |PC X 
3 |PC X 
4 |PC X 
5 |PC X 
6 [PC X 
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M645 _YCV4050_ PRODUCTION NOTES 


1. RTV MUST BE ADDED TO THE FOLLOWING CAPS 
C1,C16,C19,C17,C70 BETWEEN C84,C28,C60,C15 
BETWEEN C49,C50, ADDED TO C15,C7,C8,C3,C9 
C56,C14,C6,C10,C4,C2 AND C12 

2. C53 IS 22N FOR BOTH NORTH AMERICA AND CE 

3. C3,C7,C6 MUST BE LOW PROFILE PT#5631 

4. C8,C9 MUST BE LOW PROFILE PT#5879 

5. BIAS 350mV ACROSS R91 AND 350mV 
ACROSS R92 Lote:ot Go 

6. BEND C69 OVER Q7 AS FAR AS POSSIBLE BEFORE 
ADDING RTV 

7. PCBSA: BREAK OUT BOARD BEFORE TESTING 


8.DO NOT PLACE C85 PLACE C17 10N #5834. 
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X8040 DRILL HISTORY 
YCV40/YCV50B/YCV4050 
X8040 Version History VER# | DESCRIPTION OF CHANGE 
YCV40/YCV50B/YCV4050 N 
VER# RESCRETION OF cS 

: Added with different Va Valuoe for "YCV4050. 
: . . . X8040 PENDING CHANGES 
6 |D Vv : | MODEL(S):- YCV40/YCV50BLUE 
7p ye. aN # [PCH PENDING CHANGE 
9 |D V N 1 x 
10|D V N 2 |PC X 
11|D V N 3 [PC X 
12|D V N : Be - 
13|D Vv N aes : 
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1. Input jack - 1/4 inch phone jack 

2. Ch 1 Gain — Works in conjunction 
with the Ch 1 Volume to adjust the 
amount of tube-based overdrive. 

3. Ch 1 Volume — sets the loudness of Ch 1. 
4. Ch 1 Boost Switch — helps to achieve 
‘a-bit-more’ overdrive for leads. The 
boost can be selected via the switch or 
through the supplied footswitch. A Red 
LED illuminates to indicate when active. 
5. Ch 1 Tone Controls — used to help 
shape your sound. They’re post-gain 
and pre-volume and active only when 
Ch 1 is selected. 

6. Ch 1 Vintage / Modern Switch — A smooth, 
*vintage” voice or a more aggressive 
“modern” voice can be selected. 

7. Channel Select Switch - When selected, 
Ch 2 is active and the green LED next to 
the Ch 2 Volume is illuminated. 

8. Ch 2 Volume — Ch 2’s gain is preset 
and is set optimumly for a clean 
sound and has no Gain control. 

9. Ch 2 Tone Controls — used to help 
shape your sound. They’re post-gain 
and pre-volume and active only when 
Ch 2 is selected. 

10. Brightness Switch — Ch 2’s 
Brightness switch activates a circuit to 
provide additional treble boost to help 
make your tone sparkle. 

11. Master Volume Control - The 
Master Volume control adjusts the 
overall volume of the amplifier. 
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12. Reverb Control —- The Reverb 
control that adjusts the overall reverb 
level for both channels. The YCV4050 
is equipped with a long-style 
Accutronics® dual-spring reverb for 
authentic vintage reverb. 

13. Standby Switch & Indicator - This 
switch controls the high voltage power 
being supplied to the tubes and keeps 
the tubes warmed up when the amp 

is not in use. The large, jewel indicator 
changes from Red to Yellow when the 
high voltage circuit has been turned off. 
Putting the amp into Standby mode. 
14. Power Indicator — The jewel glows 
Red when the amp is fully powered-up 
and operational. The Power switch is 
located on the rear panel. 


15. EFX / LINE Send & Rtn Jacks - The 
Send and Rin jacks allow convenient 
use of an external effect unit. Connect a 
1/4 inch phone cable from the Send jack 
to the Input of the effects unit. To send 
the processed signal back, connect the 
output of the effects unit to the Rtn jack. 
The Send jack can be used as a direct 


line out (preamp-out) ot to slave with 
another guitar amplifier. 


The Rin jack can be used as a 
power amp in. The Master Control 
section regulates the signal so you 
can still add Reverb. 
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THIS UNIT MUST BE GROUNDED! 
CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LATERRE! 


16. Footswitch Jack - Connecting a 
footswitch to this jack deactivates the 
front panel Channel Select and Boost 
switches. Functions are then activated 
exclusively by the pedal. 
The included footswitch features 
dual-latching switches, each with a 
separate LED indicator. 


17. External Speaker Jack/s — The 
under-the-chassis 1/4 inch jacks allow 
connection of an 8-ohm external speaker 
cabinet. If the internal 12-inch Celestion® 
speaker is disconnected, up to two 
8-ohm external cabinets can be used. 
18. Replacement Tubes & Bias - The 
YCV4050 comes equipped with 6L6 
output tubes. Replacements can be any 
brand of 6L6 or 5881 - we recommend 
the bias voltage be measured and 
adjusted (see Owner's Manual). 
Swapping in EL34/6CA7 output tubes 
require a change in one of the bias 
resistors. The modification should be 
performed by a qualified technician. 


me poet ihe full SMITE Manual please visit our website at 


v/ma / or, if you need a printed version call 905-837-8777 
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1. Prise d’Entrée: Jack 1/4 de pouce 

2. Canal 1 Gain - Fonctionne en conjonction 
avec le volume du canal 1 pour ajuster le 
niveau de saturation a base de lampes. 

3. Canal 1 Volume: Régle le volume du canal 1. 
4. Canal 1 Commutateur Boost: Aide a obtenir 
un peu plus de saturation pour les solos. 
Le mode Boost peut étre sélectionné via 
linterrupteur ou via la pédale fournie. Une 
DEL rouge s’allume pour indiquer que le 
mode Boost est activé. 

5. Canal 1 Commandes de Tonalité: Elles 
sont utilisées pour aider a fagonner 
votre son. Elles sont post-gain et pré- 
volume et ne sont actives que lorsque 
le canal 1 est sélectionné. 

6. Canal 1 Sélecteur Vintage / Modern: On 
peut choisir une tonalité douce, “vintage,” ou 
une tonalité plus agressive, “moderne” 

7. Commutateur de Sélection de Canal: 
Lorsqu’il est sélectionné, le canal 2 est 
actif et la DEL verte située a cété du 
volume du canal 2 est allumée. 

8. Canal 2 Volume: Le gain du canal 2 est pré- 
réglé a un niveau optimal pour obtenir un son 
clair et n'a pas de commande de gain. 

9. Canal 2 Commandes de Tonalité: Les 
commandes de tonalité sont utilisées pour 
aider a fagonner votre son. Elles sont post- 
gain et pré-volume et ne sont actives que 
lorsque le canal 2 est sélectionné. 

10. Commutateur Brightness: Le 
commutateur “Brightness” du canal 2 
active un circuit qui rehausse les aigus 
afin de rendre votre son plus étincelant. 
11. Commande de Volume Principal 
(Master Volume): La commande de 
volume principal permet de régler le 
volume global de l’amplificateur. 
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12. Commande de Réverbération: La 
commande de réverbération ajuste le 
niveau global de réverbération pour les 
deux canaux. Le YCV4050 est équipé 
d'une réverbération Accutronics® a 
double ressort de style long pour une 
réverbération vintage authentique. 

13. Interrupteur et Indicateur de Mode Standby: 
Cet interrupteur contrdle la puissance haute 
tension acheminée aux lampes et maintient 
les lampes chauffées lorsque l’amplificateur 
nest pas utilisé. Le grand indicateur 

passe du rouge au jaune lorsque le circuit 
haute tension a été coupé, ce qui met 
famplificateur en mode Standby. 

14. Indicateur d’Alimentation: Lindicateur 
s’allume en rouge lorsque l’amplificateur 
est pleinement alimenté et opérationnel. 
Linterrupteur d’alimentation est situé sur le 
panneau arriére. 

15. Prises d’Envoi et de Retour EFX / LINE: Les 
prises “Send” et “Rtn” permettent Putilisation 
pratique d’une unité d’effet externe. Connectez 
un cable avec fiches 1/4 de pouce de la prise 
“Send? jusqu’a l'entrée de lunité d’effets. Pour 
retourner le signal traité, connectez la sortie 
de lunité c’effets a la prise “Rtn” 


La prise “Send” peut étre utilisée 
comme une sortie ligne directe 
(préamplification) ou pour 
acheminer le signal vers un autre 
amplificateur de guitare. 


La prise “Rtn” peut étre utilisée comme 
entrée d’amplificateur de puissance. 
La section “Master Control” régule 

le signal de sorte que vous pouvez 
toujours ajouter de la réverbération. 


Pour obtenir le manuel de utilisateur visitez notre site Web a 
Ou, Si vous avez besoin d’une version imprimée appelez-nous au 905- 837-8777 
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16. Prise pour Pédale: Brancher une pédale 
a cette prise désactive les commutateurs 
de sélection de canal et du mode Boost 
du panneau avant. Les fonctions sont alors 
activées exclusivement par la pédale. 


La pédale incluse comporte des 
interrupteurs a double verrouillage, 
chacun avec un indicateur DEL distinct. 


17. Prise(s) de Haut-Parleur Externe(s): Les 
prises jack 1/4 de pouce sous le chassis 
permettent de connecter un haut-parleur 
externe de 8 ohms. Si le haut-parleur interne 
Celestion® de 12 pouces est déconnecté, il 
est possible d’utiliser jusqu’a deux enceintes 
externes de 8 ohms. 

18. Lampes de Remplacement et 
Polarisation: Le YCV4050 est équipé de 
lampes de sortie 6L6. Les remplacements 
peuvent étre de n’importe quelle marque 
de 6L6 ou 5881 - nous recommandons 
de mesurer et d’ajuster la tension de 
polarisation (voir le manuel d'utilisation). 
Le remplacement des lampes de sortie 
par des lampes EL34/6CA7 nécessite un 
changement de lune des résistances de 
polarisation. La modification devrait étre 
effectuée par un technicien qualifié. 
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